JSH/JCQ型避雷针在线监测器
安装使用说明
本厂产品通过IS09001—2000国际体系质量认证

一、适用范围
JSH型和JCQ型避雷针在线监测器是交流高压电力系统中避雷器的在线监测仪器，该仪器集毫安表与计数器为一体，串联在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压卜越过避雷器的泄漏电流蜂值，可以有效地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况；计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。
JSH-3型和JCQ-3型监测器设计了指针式动作计数器和数字式动作计数器，计数器面板大，便于远处观察；增加了由发光管组成的漏电流警示装置，更明显地提示巡视人员的注意及夜间观察。外形尺寸小，外观美观，安装方便；JCQ-3型外接测量插空使处接测量仪方便地串联于泄漏电流回路，例如通过电缆引人中心控制室，便于集中监视，或接入阻性电流测量仪，在不停电的情况下，对避雷器实施在线监测。
JSH-4型监测器又在JSH-3型和JCQ-3型监测器的基础上再次作了重大改进，JSH-3型和JCQ-3型不足之处在于：在潮湿天气里，瓷套外表的漏电流一并进入监测器的毫安表内，使得监测器毫安表在瓷套外表漏电流大的情况下，无法真实反映避雷器瓷套内部问题，因此一些用户自行采用在瓷套底座附近增加一金属屏蔽环，将瓷套外表漏电流引入地中的办法，解决上述产品的不足，LSH-4型监测器则变废为宝，在监测器内增加了一块毫安表，将屏蔽环收集的瓷套外表漏电流一表征变电所外绝缘污秽程度的量反映出来，使JSH-4型监测器更具特色。
JSH-4型监测器配有不锈钢制作的屏蔽环及热缩绝缘的引下线，瓷套外的漏电流通过监测器瓷套的裙间金属环，导入内中右侧毫安表，毫安表中刻度是用反映污层电导率uS来表示的，它考虑了我国主要避雷器生产厂所用瓷套的爬电距离及绝缘子形状因素。表的上层刻度适用普通瓷裙，下层刻度适用大小防污瓷裙。
二、使用环境
1．适用于户内或户外；2．环境温度一40℃-+40~C；
3．电网额定频率50HZ或60HZ；4．安装处没有强烈振动；
三、安装说明(附图)
JSH型监测器安装高度宜适当，以方便值班人员看清楚监测器中的毫安表指针及动作次数。
监测器上端接避雷器底部，外壳下端接地线。当固定抱箍或金属构架已接地时，监测器下端可以不必重复接地。
JSH-4型监测器备有不锈钢屏蔽环及绝缘引下线，屏蔽环安装在瓷套底座上方约3-4cm处，通过配备的绝缘引线，将屏蔽环与监测器瓷套中部的金属环牢固连接，绝缘引线可用绝缘带固定在避雷器引下线上，以免风吹时摆动。
四、维护及运行
1．监测器观察孔上的玻璃有灰尘影响观察时，可用布或纸擦去灰尘。玻璃内不能有小水珠，若发现有大量水珠，说明监测器密封性能已遭破坏，可与本公司或下属厂联系更换。
2．检查监测器中的动作计数器时，最简单的方法是用110-250V交流电，将监测器放在绝缘物上，用交流电一端碰在外壳上，另一端短时碰一下瓷套上的接线端，此时计数器指针会动一下，碰一下动一下。若外壳已接地，则需分清交流电的火、地线，将地线接外壳，火线碰接线端。另一种方法是用1 000伏及以上绝缘摇表向微法级电容器充电，然后将电容器向监测器放电。每放一次电，监测器中的计数指针应跳动一次，毫安表指针大幅度摆动一下后，恢复到原先位置。
3．使用外接泄漏电流测量仪时，先将右下角外接插座盖子旋开，用普通电视插头(芯线为内空式)插入监测器外接插孔，即可将外接测量仪串联接入泄漏电流回路。测量完毕，请务必将插孔盖子旋紧。
4．检测器投入运行后，观察各相监测器中毫安表指示是否基本一致。要求巡视人员注紊观察．及时记录．一旦发现毫安表指示变化异常以及个别相监测器红色发光管发亮，要及时向有关方面反映。
5.若在雨天及大雾天，JSH-3型和JCQ-3型监测器中的毫安表指示普遍增大，红色发光管全部发亮，说明是瓷套外的泄漏电流增加所引起。JSH-4型uS表有指示，若在绿色范围内，说明污秽不重，若在深红色范围内，污秽严重，请及时清扫。
6．当运行电压有波动时，监测器中的毫安表指示都会有少许变化，这是正常的。
7．运行的监测器中若有某个别监测器的毫安表指示有明显变化，请参考下列经验处理：
(1)由二节及以上元件组成的避雷器，其中一节元件内部发生缺陷，且逐渐发展时，监测器中毫安表指示逐渐增大，若比原始值增大30％，则必须警惕；若比原始值增大50％，则需及时退役，．，否则发生事故。
(2)若采用JSH-3型和JCQ-3型监测器监测单节元件避雷器，如110千伏电压等级避雷器，大是单节元件组成，一旦在雨天受潮，毫安表又无法区分是瓷套内部还是瓷套外部漏电流增大，单节元件避雷器内部受潮，或许不能持续到雨后就发生故障。建议改用JSH-4型监测器。
(3)如果毫安表的指示减少，甚至已回到零位，有可能是绝缘底座绝缘下降很多或被路，也有可能是表头或监测器内部元件被损坏，用外接泄漏电流测量仪接入监测器插孔，通过接测量仪的指示，可以分辨是那种因素造成的。
五、包装及运输
监测器有专制的泡沫塑料盒包装，便于长途运输。
六、保修期
在用户遵守本公司及下属厂规定的运输和安装使用条件下，从发货之日起，在三年内，产品因质量不良而损坏或不能正常运行时，本公司将无偿为用户修理或更换。
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